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ïIPv4 blir en bristvara

ïNAT etc. inga långsiktiga lösningar för ett större Internet där 

alla och allt sitter ihop.

ÅVarför testa brandväggar?
ïGår att få IPv6 från operatörer

ïWindows Vista, Windows Server 2008, Mac OS X  m.fl har 

IPv6

ÅKan finnas i ditt nät utan att du planerat för det

ïBrandväggar en central punkt för säkerhet. 

ÅKrävs ibland (PCI, policy)

ÅOfta en god idé

ïEnkel stateful IPv6 brandvägg som ersätter NAT skulle ge fördelar 

kommunikation host-host

ïBort från NAT i NAT och carrier-NAT

ïVPN koncentrator

Varför IPv6?
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Vad är en brandvägg?
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IPv6 ready?

¥ver 350 produkter har en ñIPv6-readyò logotyp

D-link DI-524 and DIR-615. Men levererar ej IPv6 i 

Europa.

IPv6 ªr inte inne i vªrmené
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SSAC rapporten 2008é
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Set-up
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ÅProgramvaran Curl-loader

ïTest 1: 5 clients, 3 URLs,  5 cycles 

ïTest 2: 10 clients, 3 URLs, 10 cycles

ïTest 3: 30 sessioner,3 URLs, 10 cycles

ïVi provade med 100 sessioner och 16 Mbyte på en 

Apache server mené

Klientsimulering


