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Dagens situation

Å 112-samtal i Sverige transiteras alltid genom Telias tnät

Å Inkopplingen mellan Telias transitväxlar och SOS-centralerna (PSAP = Public Safety 

Answering Point) sker över signalsystem no7 ISUP
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Beskrivning av proceduren
Fast telefoni

112-samtal från fast telefoni

1. 112-samtalet dirigeras till den närmaste SOS-centralen genom att använda en Kommunkod 

som teleoperatören sätter. Koden 177 är fast telefoni i Leksands kommun.

2. När samtalet besvaras i SOS-centralen kan den uppringandes adress tas fram genom en 

fråga mot adressdatabas, (Teleadress).

A-nr: Abonnentens 

identifiering 

B-nr: 379 112 177
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Beskrivning av proceduren
Mobil telefoni

112-samtal från mobil telefoni

1. 112-samtalet dirigeras till den närmaste SOS-centralen genom att använda en Kommunkod 

som teleoperatören sätter. Koden 577 är mobil telefoni i Leksands kommun.

2. När samtalet tas emot i SOS-centralen fås fakturaadressen vid databasfråga. 

3. Mobilens position kan fås om fråga ställs mot aktuellt mobilnät. Det är cellens 

täckningsområde som visas för SOS-operatören.
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Varför IP till SOS Alarm?

Å Trunknätet använder redan IP

Å Den höga penetrationen av bredband gör att fler och fler 
abonnenter ersätter klassisk telefoni med IP-telefoni

Å I det längre perspektivet är det inte realistiskt att alla 112-samtal 
ska transitera genom Telias nät och över PSTN

Å SOS m¬ste ñºvaò hantering av IP-inkoppling mot SOS-centraler, 
PSAP

ï Attacker, nya adressformat, lokalisering, multimedia

Å Multimedia mot 112 kommer troligtvis att bli ett krav

ï Framför allt för kommunikationshandikappade



Ny nätsituation
IP-inkoppling
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